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CEHQ 4132-0522-05-9354 Révision des cotes de crues — Riviére L’ Assomption

Tableau 11 : Cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans -
Riviére L’ Assomption a Joliette, 3 Notre-Dame-des-Prairies, 3 Notre-Dame-de-Lourdes, a
Saint-Paul, 4 Saint-Thomas et 2 Saint-Charles-Borromée

Site Section ?;f;?::;; 2 ans 20 ans 100 ans
d’observation (m) (m) (m) (m)
Secteur aval
5 - 0,0 15,28 17,19 17,88
e 3226,2 16,01 18,15 18,96
6.5 - 9848.6 21,25 21,52 21,62
Secteur centre — Aval de I'fle Clémentine-Roch-Martin
6.8 1 10 308,9 23,40 2405 24,29
1,5% 10 495,6 24,27 24,92 25,16
7 2 10 682,2 24,81 25,55 25,83
2.3* 10 773.8 25,57 26,45 26,86
2.7*% 10 865.5 26,93 27,63 27,89
3 10957,1 28,40 29,01 29,24
3.1 111114 29,15 29,84 30,14
Secteur centre — Bras ouest de I’ile Clémentine-Roch-Martin
3.2 111664 29,54 30,20 30,50
3.3 11216.4 29,60 30,26 30,55
3.4 112404 2962 30,26 30,55
3.5 11312,0 30,10 30,53 30,69
3.6 11 438,0 30,59 31:13 31,33
3.8 11 480,0 30,81 31,30 31,62
Secteur centre — Bras est de I’ile Clémentine-Roch-Martin
32 112114 29,56 29,96 30,27
33 112514 29,76 30,04 30,28
34 114144 30,00 30,46 30,64
3.5 11 486,0 30,09 30,49 30,67
3.6 116410 30,66 31,08 31,27
3.8 11683.0 30.80 3133 31.60
Secteur centre — Amont de I’fle au pont de la route 158
7.5 4 11 517,0 31,12 31,68 31,87
] 11 838,0 31,63 32,10 32,33
5.8 12404,2 34,17 35,08 35,44
Passerelle
5.9% 12 409,2 34,44 35,51 35,93
6 124342 34,52 35,58 35,99
6.3* 12 576,5 35,56 36,24 36,52
B.7* 12 718,8 37.21 37,78 38,00
7 12 861,0 38,97 3945 39.65
3% 13 024.3 39,79 40,36 40,57
7.7 13 187,5 40,70 41,36 41,62
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CEHQ 4132-0522-05-9354 Révision des cotes de crues — Riviére L' Assomption

Tableau 11 (suite) : Cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans -
Riviére L’ Assomption a Joliette, 2 Notre-Dame-des-Prairies, a Notre-Dame-de-Lourdes, i
Saint-Paul, 4 Saint-Thomas et 2 Saint-Charles-Borromée

Site . Gt ?j:::::;g: 2 ans 20 ans 100 ans
d’observation (m) (m) (m)
(m)
8 13 350,8 41,75 42,59 42,91
8A 9 13 419,2 42,37 43.42 43,83

Pont de la route 158
Secteur centre — Pont de la route 158 au barrage X0004080

8B 10 13 442,7 42,45 43,52 43,93
11 13 515,8 42,54 43,64 44,07
8§5A 12 13 914,0 43,05 44,13 44,55
Seuil en ruine
8.5B 12.5% 13 927,7 44,09 44,71 44,90
13 13 941,4 44,09 44,71 44,94
13.5% 14 265,5 44,56 45,71 46,02
14 14 589,6 45,24 45,94 46,41
14.3% 14 644,2 45,44 46,40 46,68
14.7% 14 698,8 45,60 46,65 46,99
9A 15 147533 45,80 47,04 47,51
Pont
9B 16 14 766,7 45,88 47,42 48,06
17 14 861,5 45,88 47,42 48,06
95A 18 15028,8 47,39 48,96 49,63
Barrage X0004080
Secteur centre — Barrage X0004080 au barrage X0004081
95B 19 15 046,0 49,99 50,76 51,06
20 15121,9 50,00 50,78 51,07
20.5% 15 216,2 50,00 50,78 51,07
10A 21 15310,6 50,67 51,27 51,49
Pont
10 B 22 15336,2 51,63 52,41 52,87
22.5% 15390,1 51,75 52,59 53,03
23 15444,0 51,98 52,86 53,29
23.5% 15 503.0 52,24 53,07 53,45
105 A 24 15 562,0 52,49 53,32 53,70
Barrage X0004081
Secteur centre — Amont du barrage X0004081
24 2% 15 572,0 54,50 55,09 55,29
105B 25 156219 54,50 55,09 55,29
26 15917,7 54,58 55,21 55,44
27 16 320.7 54,74 55,52 55,80
11 A 28 16 758.4 54,82 55,67 55,99
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CEHQ 4132-0522-05-9354 Révision des cotes de crues — Riviere L Assomption

Tableau 11 (suite) : Cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans -
Riviére L’Assomption a Joliette, & Notre-Dame-des-Prairies, 2 Notre-Dame-de-Lourdes, a
Saint-Paul, a Saint-Thomas et 2 Saint-Charles-Borromée

Site ) Distance
Aibacivation Section  cumulée 2 ans 20 ans 100 ans
(m) (m) (m) (m)
Pont
11B 29 16 778,3 54,82 55,67 56,00
30 16 819,5 54,82 55,67 56,00
11.5 A 31 16 902,9 54,82 55,68 56,01
Pont de chemin de fer
I1.5B 32 16 913,9 54,83 55,71 56,05
33 17 163,9 54,83 55,72 56,06
34 17 748,9 55,03 55,99 56,36
12A 35 18013,9 55,12 56,10 56.47
Pont
12B 36 18 028,2 55,13 56,13 56,50
Secteur amont
12.5 212793 55,93 57,21 57,70
12.6 25075,1 56,77 58,25 58,81
12.7 29 389,3 58,31 59,80 60,36
13 30363,3 58,53 59,80 60,36
14 32468,1 60,44 61,50 61,90
15 339329 66,94 67.55 67,78

* Section interpolée
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la position réelle d’'un emplacement ou d’une infrastructure par rapport aux limites
de la plaine inondable. Un contrble visant a quantifier cet écart peut étre fait en
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La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviere I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sont associées a des
probabilités théoriques d'occurence. Par exemple, une crue de récurrence

de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5%, que le niveau d'eau atteigne
cette cote au cours d'une année.
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Limite de la plaine inondable Cotes de crues de récurrence
Représentation de la plaine inondable O  Site ou section de niveau d'eau

Avis a I'utilisateur Orthophotographie Métadonnées Sources

Compte tenu de I'échelle des photographies aériennes utilisées pour produire
I'orthophotographie illustrée sur cette carte, un écart peut étre observé entre

la position réelle d’'un emplacement ou d’une infrastructure par rapport aux limites
de la plaine inondable. Un contrble visant a quantifier cet écart peut étre fait en
ayant recours aux cotes de crue ayant servies a I'élaboration de la présente carte.

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une Surface de référence géodésique  Ellipsoide GRS 80 Données Organisme
photographie aérienne prise au mois de septembre 2009. Chaque pixel Systeme de référence géodésique NAD 83 compatible avec le systéeme mondial
de la photographie correspond & 30 cm en valeur terrain. WGS 84 Orthophotographies Gouvernement du Québec
Projection cartographique Mercator transverse motifiée (MTM), zone de Modeéle numérique de terrain Direction de I'expertise hydrique
3°, Systéme de coordonnées planes du Québec Etude hydraulique Direction de I'expertise hydrique
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La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviere I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour déterminer les cotes et tracer
les limites de crues associées aux pluies de projets utilise des relevés
photogrammétriques réalisés par la ville de Québec.

Origine des altitudes
Coordonnées d'origine
Facteur d'échelle

I‘-.31H1f°?i°4 '4“‘ :‘}1‘H14-62053005 ¥ ok X 100 ans 100 ans Relevé topographique (SCOPQ), fuseau 8

CGVD 28 (Niveau moyen des mers)
X : 304 800 métres; Y : 0 métre
0,9999

Crédits

- . & - ': 7 v ‘: il
31H14-020-1904 4 31H14-3203’k906' o3 et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.
>N S

| 4 -a
A n (Ol D Zone de faible courant Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sont associées a des Réalisation : Direction de I'expertise hydrique
—— LI probabilités théoriques d'occurence. Par exemple, une crue de récurrence Ministére du Développement durable, de I'Environnement et Lutte contre les chamgements climatiques
II & T v 2° trimestre 2016
] %

Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques

P,
Québec

de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5%, que le niveau d'eau atteigne
y / Baint-R w ' Se. *
B-Rioh:E: - 1H1j'020 et S cette cote au cours d'une année Un espace oil

X Sujnt-ourd : P L ' ¥ prendre racine

7 feantikpe P S8 e, a deJoliette

N

; ,. o n A & P Felcolleinemenyduf@UeEbee

(1 cm sur la carte représente 2000 cm sur le terrain, soit 20 meétres )

0 50 100 150

La lettre «S» indique un découpage spécial.
Le numéro est établi a partir de la numérotation du découpage SQRC a I'échelle de 1/2 000. 1/2000

Riviére I'"Assomption (Saint-Paul et Saint-Thomas)




31H14.020-1906 Riviere I'Assomption (Saint-Thomas) - Plaines inondables

73°22'24" 73°22'12" 73°22'0" 73°21'48" 73°21'36" 73°21'24" 73°21'12" 73°21'0"
314600 314800 315200 315400 315600 315800 316000 316200 316400

5094200
5094200

45°59'12"

5094000
5094000

5093800
5093800

=

——

5093600
5093600

i
fhd

5093400
5093400

45°58'48"

45°58'48"

5093200
5093200

5093000
5093000
45°58'36"

45°58'36"

5092800
5092800

(©Colyemement{dulQUEREE!

314600 314800 315000 315200 315600 315800 316000 316200 316400
73°22'24" 73°22'12" 73°22'0" 73°21'48" 73°21'36" 73°21'24" 73°21'12" 73°21'0"

Limite de la plaine inondable Cotes de crues de récurrence Avis a I'utilisateur Orthophotographie Métadonnées Sources 31 H1 4-020-1 906

Représentation de la plaine inondable O  Site ou section de niveau d'eau

2 ans

Compte tenu de I'échelle des photographies aériennes utilisées pour produire L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une Surface de référence géodésique  Ellipsoide GRS 80 Données Organisme
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Compte tenu de I'échelle des photographies aériennes utilisées pour produire

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une Surface de référence géodésique  Ellipsoide GRS 80 Données Organisme
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I'orthophotographie illustrée sur cette carte, un écart peut étre observé entre

la position réelle d’'un emplacement ou d’une infrastructure par rapport aux limites
de la plaine inondable. Un contrble visant a quantifier cet écart peut étre fait en
ayant recours aux cotes de crue ayant servies a I'élaboration de la présente carte.

La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviere I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

photographie aérienne prise au mois de septembre 2009. Chaque pixel
de la photographie correspond a 30 cm en valeur terrain.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour déterminer les cotes et tracer
les limites de crues associées aux pluies de projets utilise des relevés

Systeme de référence géodésique NAD 83 compatible avec le systéeme mondial
WGS 84

Mercator transverse motifiée (MTM), zone de
3°, Systéme de coordonnées planes du Québec
(SCOPQ), fuseau 8

Origine des altitudes CGVD 28 (Niveau moyen des mers)
Coordonnées d'origine X : 304 800 metres; Y : 0 metre

Facteur d'échelle 0,9999

Projection cartographique

Orthophotographies
Modéle numérique de terrain
Etude hydraulique

Gouvernement du Québec
Direction de l'expertise hydrique
Direction de l'expertise hydrique

photogrammeétriques réalisés par la ville de Québec. Crédits

;31H1r6 . et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.
Zone de faible courant Réalisation : Direction de I'expertise hydrique
Ministére du Développement durable, de I'Environnement et Lutte contre les chamgements climatiques
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Avis a l'utilisateur

Compte tenu de I'échelle des photographies aériennes utilisées pour produire
I'orthophotographie illustrée sur cette carte, un écart peut étre observé entre

la position réelle d’'un emplacement ou d’une infrastructure par rapport aux limites
de la plaine inondable. Un contrble visant a quantifier cet écart peut étre fait en
ayant recours aux cotes de crue ayant servies a I'élaboration de la présente carte.

La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviere I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sont associées a des
probabilités théoriques d'occurence. Par exemple, une crue de récurrence

de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5%, que le niveau d'eau atteigne
cette cote au cours d'une année.
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Orthophotographie

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une
photographie aérienne prise au mois de septembre 2009. Chaque pixel
de la photographie correspond a 30 cm en valeur terrain.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour déterminer les cotes et tracer
les limites de crues associées aux pluies de projets utilise des relevés
photogrammétriques réalisés par la ville de Québec.
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Limite de la plaine inondable Avis a I'utilisateur Orthophotographie Métadonnées Sources

Représentation de la plaine inondable O  Site ou section de niveau d'eau

Compte tenu de I'échelle des photographies aériennes utilisées pour produire
I'orthophotographie illustrée sur cette carte, un écart peut étre observé entre

la position réelle d’'un emplacement ou d’'une infrastructure par rapport aux limites
de la plaine inondable. Un contrble visant a quantifier cet écart peut étre fait en
ayant recours aux cotes de crue ayant servies a I'élaboration de la présente carte.

Ellipsoide GRS 80 Données
NAD 83 compatible avec le systéme mondial
WGS 84

Mercator transverse motifiée (MTM), zone de
3°, Systéme de coordonnées planes du Québec

(SCOPQ), fuseau 8

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une Organisme
photographie aérienne prise au mois de septembre 2009. Chaque pixel

de la photographie correspond a 30 cm en valeur terrain.
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La lettre «S» indique un découpage spécial.
Le numéro est établi a partir de la numérotation du découpage SQRC a I'échelle de 1/2 000.

Limite municipale

La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviére I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sont associées a des
probabilités théoriques d'occurence. Par exemple, une crue de récurrence

de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5%, que le niveau d'eau atteigne
cette cote au cours d'une année.

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour déterminer les cotes et tracer
les limites de crues associées aux pluies de projets utilise des relevés
photogrammeétriques réalisés par la ville de Québec.
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Représentation de la plaine inondable O  Site ou section de niveau d'eau . ) . . )
Compte tenu de I'échelle des photographies aériennes utilisées pour produire

I'orthophotographie illustrée sur cette carte, un écart peut étre observé entre

la position réelle d’'un emplacement ou d’'une infrastructure par rapport aux limites

Surface de référence géodésique  Ellipsoide GRS 80 Données Organisme

Systéme de référence géodésique NAD 83 compatible avec le systéme mondial
WGS 84 Orthophotographies

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une
photographie aérienne prise au mois de septembre 2009. Chaque pixel
de la photographie correspond a 30 cm en valeur terrain.
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Le numéro est établi a partir de la numérotation du découpage SQRC a I'échelle de 1/2 000.

de la plaine inondable. Un contrble visant a quantifier cet écart peut étre fait en
ayant recours aux cotes de crue ayant servies a I'élaboration de la présente carte.

La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviére I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sont associées a des
probabilités théoriques d'occurence. Par exemple, une crue de récurrence

de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5%, que le niveau d'eau atteigne
cette cote au cours d'une année.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour déterminer les cotes et tracer
les limites de crues associées aux pluies de projets utilise des relevés
photogrammétriques réalisés par la ville de Québec.
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Avis a l'utilisateur

Compte tenu de I'échelle des photographies aériennes utilisées pour produire
I'orthophotographie illustrée sur cette carte, un écart peut étre observé entre

la position réelle d’'un emplacement ou d’'une infrastructure par rapport aux limites
de la plaine inondable. Un contrble visant a quantifier cet écart peut étre fait en
ayant recours aux cotes de crue ayant servies a I'élaboration de la présente carte.

La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviére I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sont associées a des
probabilités théoriques d'occurence. Par exemple, une crue de récurrence

de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5%, que le niveau d'eau atteigne
cette cote au cours d'une année.
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Orthophotographie

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une
photographie aérienne prise au mois de septembre 2009. Chaque pixel
de la photographie correspond a 30 cm en valeur terrain.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour déterminer les cotes et tracer
les limites de crues associées aux pluies de projets utilise des relevés
photogrammétriques réalisés par la ville de Québec.
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La lettre «S» indique un découpage spécial.
Le numéro est établi a partir de la numérotation du découpage SQRC a I'échelle de 1/2 000.
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Avis a l'utilisateur

Compte tenu de I'échelle des photographies aériennes utilisées pour produire
I'orthophotographie illustrée sur cette carte, un écart peut étre observé entre

la position réelle d’'un emplacement ou d’'une infrastructure par rapport aux limites
de la plaine inondable. Un contrble visant a quantifier cet écart peut étre fait en
ayant recours aux cotes de crue ayant servies a I'élaboration de la présente carte.

La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviére I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sont associées a des
probabilités théoriques d'occurence. Par exemple, une crue de récurrence

de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5%, que le niveau d'eau atteigne
cette cote au cours d'une année.
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Orthophotographie

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une
photographie aérienne prise au mois de septembre 2009. Chaque pixel
de la photographie correspond a 30 cm en valeur terrain.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour déterminer les cotes et tracer
les limites de crues associées aux pluies de projets utilise des relevés
photogrammeétriques réalisés par la ville de Québec.
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La lettre «S» indique un découpage spécial.
Le numéro est établi a partir de la numérotation du découpage SQRC a I'échelle de 1/2 000.
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Avis a l'utilisateur

Compte tenu de I'échelle des photographies aériennes utilisées pour produire
I'orthophotographie illustrée sur cette carte, un écart peut étre observé entre

la position réelle d’'un emplacement ou d’'une infrastructure par rapport aux limites
de la plaine inondable. Un contrble visant a quantifier cet écart peut étre fait en
ayant recours aux cotes de crue ayant servies a I'élaboration de la présente carte.

La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviére I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sont associées a des
probabilités théoriques d'occurence. Par exemple, une crue de récurrence

de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5%, que le niveau d'eau atteigne
cette cote au cours d'une année.
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Orthophotographie

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une
photographie aérienne prise au mois de septembre 2009. Chaque pixel
de la photographie correspond a 30 cm en valeur terrain.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour déterminer les cotes et tracer
les limites de crues associées aux pluies de projets utilise des relevés
photogrammeétriques réalisés par la ville de Québec.
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La lettre «S» indique un découpage spécial.

Le numéro est établi a partir de la numérotation du découpage SQRC a I'échelle de 1/2 000.
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Avis a l'utilisateur

Compte tenu de I'échelle des photographies aériennes utilisées pour produire
I'orthophotographie illustrée sur cette carte, un écart peut étre observé entre

la position réelle d’'un emplacement ou d’une infrastructure par rapport aux limites
de la plaine inondable. Un contrble visant a quantifier cet écart peut étre fait en
ayant recours aux cotes de crue ayant servies a I'élaboration de la présente carte.

La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviere I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sont associées a des
probabilités théoriques d'occurence. Par exemple, une crue de récurrence

de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5%, que le niveau d'eau atteigne
cette cote au cours d'une année.
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Orthophotographie

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une
photographie aérienne prise au mois de septembre 2009. Chaque pixel
de la photographie correspond a 30 cm en valeur terrain.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour déterminer les cotes et tracer
les limites de crues associées aux pluies de projets utilise des relevés
photogrammétriques réalisés par la ville de Québec.
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La lettre «S» indique un découpage spécial.
Le numéro est établi a partir de la numérotation du découpage SQRC a I'échelle de 1/2 000.

XXX 20 ans
XX, XX 100 ans

Limite municipale

I'orthophotographie illustrée sur cette carte, un écart peut étre observé entre

la position réelle d’'un emplacement ou d’une infrastructure par rapport aux limites
de la plaine inondable. Un contrble visant a quantifier cet écart peut étre fait en
ayant recours aux cotes de crue ayant servies a I'élaboration de la présente carte.

La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviere I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sont associées a des
probabilités théoriques d'occurence. Par exemple, une crue de récurrence

de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5%, que le niveau d'eau atteigne
cette cote au cours d'une année.

photographie aérienne prise au mois de septembre 2009. Chaque pixel
de la photographie correspond a 30 cm en valeur terrain.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour déterminer les cotes et tracer
les limites de crues associées aux pluies de projets utilise des relevés
photogrammétriques réalisés par la ville de Québec.
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La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviere I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour déterminer les cotes et tracer
les limites de crues associées aux pluies de projets utilise des relevés
photogrammétriques réalisés par la ville de Québec.
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Avis a l'utilisateur

Compte tenu de I'échelle des photographies aériennes utilisées pour produire
I'orthophotographie illustrée sur cette carte, un écart peut étre observé entre

la position réelle d’'un emplacement ou d’une infrastructure par rapport aux limites
de la plaine inondable. Un contrble visant a quantifier cet écart peut étre fait en
ayant recours aux cotes de crue ayant servies a I'élaboration de la présente carte.

La représentation graphique de la plaine inondable des crues de récurrence de

2 ans, de 20 ans et de 100 ans est basée sur les cotes de crues tirées du rapport
technique Riviere I'Assomption (du ruisseau Saint-Pierre a I'amont des rapides
Bordeleau), MRC de Joliette, Villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies,

et municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Paul, de Saint-Thomas

et de Saint-Charles-Borromée, CEHQ 4132-0522-05-9354, mars 2009.

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sont associées a des
probabilités théoriques d'occurence. Par exemple, une crue de récurrence

de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5%, que le niveau d'eau atteigne
cette cote au cours d'une année.
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Orthophotographie

L'orthophotographie présente sur ce document est réalisée a partir d'une
photographie aérienne prise au mois de septembre 2009. Chaque pixel
de la photographie correspond a 30 cm en valeur terrain.

Relevé topographique

Le modéle numérique d'altitude utilisé pour déterminer les cotes et tracer
les limites de crues associées aux pluies de projets utilise des relevés
photogrammétriques réalisés par la ville de Québec.
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